
 

 
O radiador deve ser instalado a uma distância do chuveiro 
ou banheira que não seja alcançável pela pessoa. O 
radiador instalado na base com rodas não deve ser 
posicionado nas proximidades do chuveiro, banheira ou 
piscina. Se necessário, adicione uma proteção elétrica 
contra eletrocussão. 

 

 
Dimensões dos suportes de montagem na parede 
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Aviso de segurança 

 

Distância recomendada Operações preliminares 

  

Fixação através de suportes 

 

Conexão elétrica na parte traseira do radiador Residuos 

 

! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Não cubra o radiador 

 

O radiador não deve ser instalado embaixo ou na frente da 
tomada elétrica. 

Atenção! Alguns componentes do radiador podem ficar particularmente quentes e causar queimaduras. Sempre preste 
atenção a crianças pequenas e a qualquer pessoa que não consiga operar o radiador com segurança. Certifique-se de 
que as crianças não brincam com o radiador. 

 

 
 

 
 

 

 
O produto pode ser reciclado. 
No final de sua vida útil, leve 
o radiador ao centro de coleta 
mais próximo. 
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Conecte o plugue do radiador à 
tomada da parede. 

1 
6 

Desprenda os suportes da parte      Perfure a parede correspondente                                                           Pendure o radiador          
de perfuração da parede                  
correspondente 

 
 
 

  Ligue e siga as instruções do 

termostato. 

1 2 
NOBO NCU-* 

3 4 

0 

Certifique-se de que o interruptor    Aplicar o radiador o             Presione ate sentir o clique.     Conecte  a  la  energia  
posição OFF.                          Termostato  NOBO.     com o  conector especifico. 

 

>200 mm 

>30 mm 

>50 mm 

>30 mm 
 

 
>50 mm 

 

É aconselhável respeitar esta distância para obter a máxima 
eficiência. 
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(4x) 

Graças à caixa de derivação, é possível 
ocultar o cabo de alimentação na parte 
traseira do radiador. 

A instalação e as ligações elétricas devem 
ser realizadas apenas por pessoal 
qualificado. Não corte o cabo original, caso 
contrário, a garantia será anulada. 

Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
solicite um novo cabo ao escritório de 
assistência, enviando um e-mail para: 
info@RadiadoresElectricosNobo.es 

(2x) 
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Watt 

 

A 

 

B 

 

C 

250 425 138 150 

500 525 163 200 

750 625 163 300 

1000 725 213 300 

1250 925 263 400 

1500 1025 213 600 

2000 1125 263 600 

 

Desprenda os suportes da parte     
de perfuração da parede  
correspondente 

 

Apoie os suportes nos 
parafusos, marque os orifícios 
superiores e faça orifícios na 

parede 

http://www.radiadoreselectricosnobo.es/
mailto:info@RadiadoresElectricosNOBO.es
http://www.glendimplex.no/
mailto:email@glendimplex.no


Para evitar mudanças acidentais nas temperaturas definidas ou por 
crianças, o teclado pode ser bloqueado. 

       Para bloquear ou desbloquear, pressione os botões juntos
 
por alguns segundos. 
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Manual do usuário do termostato adaptável NCU-2Te. 
Configurações de hora e dia 

 
3. Configure uma programação (opcional)

 

 

2. Defina as temperaturas 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4. Mudança temporária de 
temperatura (apenas com 
programação ativa) 

 

 
 
 

 
 
 

 

5. Bloqueio de botão 

1 
1. Para ativar as 
configurações de hora e 
dia, pressione os 
símbolos + e - juntos. 

   

 

2 

A. Defina a hora 

B. Confirme 

 

 

A 

   

B 

3 
C. Defina os minutos 

D. Confirme 

C 

   

D 

4 
E. Defina o dia atual  

M → Segunda feira 
T → Terça feira  
W → Quarta feira  
T → Quinta feira 
F  → Sexta feira  
S → Sábado 
S → Domingo 

F. Confirme 

E 

   

   
F 

O termostato NCU-2 te permite 

programar as fases de 

aquecimento Comfort e Eco. 

    Estão previstos 9 programas 

pré-configurados diferentes 

desenvolvidos no período de 

24 horas. Na fase de 

configuração, é necessário 

escolher um programa para 

cada dia da semana. 

M → Segunda feira 
T → Terça feira  
W → Quarta feira  
T → Quinta feira 
F  → Sexta feira  
S → Sábado 
S → Domingo 

ATENÇÃO: O termostato é  
adaptativo, ou seja, o radiador dará 
partida antecipadamente para atingir 
a temperatura desejada no tempo 
programado. 

1 
Para acessar a escolha de 
programas,  pressione os botões                                    
juntos para um momento 

2 
A. Selecione o programa 
para o dia M(Segunda feira) 

B. Confirme 

A 

B 

3 
C. Seleccione o  programa 
para o  día T (Terça feira) 

D. Confirme 

C 

D 

4 
Repita a programação para cada dia da semana. 

 
 Ao premir o botão 
é possível passar da 
temperatura configurada 
Conforto para Eco e vice-
versa. 
As mudanças de temperatura 
vão durar até 3:00 AM ou 
próxima etapa do estado 
(Comfort-Eco ou vice-versa) 
esperada de 
a programação configurada 
anteriormente. 

1 
Use os botões + e – 
definir 
a temperatura 

30° C 

   

7°C 

2 

Temperatura “Comfort” 

Pulsar el símbolo para pasar de la 
temperatura Confort a Eco y viceversa. 

Use os botões + e – 
definir 
a temperatura 

30° C 

3 

   
 

 
7°C 
OFF Temperatura “Eco” 

4 
O termostato sinaliza que a resistência está ligada se o LED 
piscar entre a figura d da temperatura configurada e o símbolo 
"c" 


